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La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservandose CORALLISA 2019 PRIME DEVELOPMENT la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas
por razones técnicas o juridicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalizaciéon del edificio o que sean ordenadas por los organismos

publicos competentes, en cuyo caso serdn sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imdgenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.
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Areas exteriores

Urbanizacion

La urbanizacién se caracteriza, ademas de por su seguridad
y exclusividad, por mantener una gran armonia con el en-
torno. El acceso a Corallisa se hara a través de un control de
accesos formado por barreras con lector de matriculas, que
dan acceso a unos viales privados.

La estética de la urbanizacioén respeta el concepto de la isla
sin olvidar la exclusividad de la promocidn.

Los viales y las aceras de Corallisa intercalan zonas asfalta-
das y pavimentadas con adoquines de hormigdén prefabri-
cados. Sus muros son de mamposteria de piedra tradicio-
nal de la isla.

Cada vivienda se encuentra en una parcela ajardinada in-
dependiente de las residencias vecinas. Las villas estan di-
sefiadas con especial atencién para su integracién con el
bosque circundante en su hermoso y privilegiado entorno.

Exteriores / vallados

Los muros de las parcelas seran de hormigon, revestidos
con piedra tradicional de la isla, con una malla
electrosoldada de color antracita.

La plantacién de la urbanizacién sera con vegetaciéon

autdéctona de bajo consumo de agua.

Areas exteriores




Ahorro energético Envolvente

Construccion sostenible

Sensibilizados con el respeto al entorno natural y al uso responsable de los CTE _ (Cédigo Técnico de Ia EdificaCién) Revestimientos exteriores

recursos, Corallisa Signature Homes |biza ha tenido en consideracién la utilizacion

de las ultimas tecnologias y técnicas constructivas para minimizar al maximo el

impacto medioambiental. Las viviendas estan construidas siguiendo los parametros mas exigentes del Mamposteria de Piedra tradicional ibicenca

CTE (Cédigo Técnico de la edificacién) para una optima eficiencia energética.

Uso eficiente del agua.

La vivienda estd optimizada en lo referente a eficiencia y aprovechamiento del
agua con un sistema de canalizaciones y aljibes que recogen todo el agua de
lluvia de las cubiertas y terrazas para ser filtradas y reutilizadas en la vivienda.

El sistema de agua caliente sanitaria también esta incluido dentro del sistema de
ahorro energético de la vivienda mediante aerotermia.

Energia y atmésfera

El sistema de ahorro energético se realiza mediante un sistema de aerotermia
de alta eficiencia, en conjunto con unos sistemas contructivos que garantizan un
Revoco exterior a base de mortero
base resinas bicapa RAL 9003

excepcional confort termoacustico mediante la optimizacion de la envolvente de
las villas.

La aerotermia es una tecnologia de alto factor eficiente, basado en la extracciéon
de energia del aire, que proviene un 75% del aire exterior y solo el 25% proviene del
consumo eléctrico. Esta tecnologia se puede considerar como energia renovable,
debido a que es una tecnologia de alta eficiencia y bajas emisiones de CO?. Este

sistema reutiliza el calor residual de la bomba de calor para climatizar la vivienda.

Materiales y recursos

Se emplean materiales de revestimiento naturales de la zona, como los muros de

mamyposteria de piedra, revocos, usos de hormigones con materiales reciclados
entre otros.

Calidad ambiental interior Listones de Madera tecnolégica
Las viviendas estan disefadasy construidas para que cuenten con una adecuada
ventilacion, un adecuado confort térmico y acUstico empleando una carpinteria
de aluminio con rotura de puente térmico (RPT) con doble cristal con proteccién
acustica (laminado) y solar,y unos correctos niveles de iluminacién aprovechando

al maximo la luz natural a través de ventanales de gran dimension.

Innovacién en su disefio
Durante el proceso de disefo se ha dado un especial protagonismo a todos los
recursos ecoeficientes.




Acabados

Pavimentos

Exterior

Para el pavimento exterior en terrazas y acceso de la
vivienda se utiliza material cerdmico de la casa Inalco,
Modelo Masai color blanco plus con acabado antidesli-
zante gran formato 100x100 cms.

El peldafieado de las escaleras exteriores es de piedra
caliza Binissalem abujardada en huella y contrahuella.

El acceso rodado se ejecuta mediante solera de hor-
migon.

Interior

El pavimento interior de la vivienda es un material ce-
rdmico de la casa Inalco modelo Masai color blanco
plusy con gran formato de 100x100 cms.

El peldafeado de las escaleras interiores es de madera
de roble natural tratada en huella y contrahuella.

Tanto el pavimento del interior como el exterior es co-
rrido, de esa manera conseguimos crear la sensacién
de continuidad en todas las estancias de la vivienda.

Banos

El pavimento del bano principal es un porcelanico de
la casa Inalco modelo Larsen con una dimensién de
100x100.

Tanto en los bafios secundarios como en el aseo se uti-
liza el mismo pavimento que el resto de la vivienda de
la casa Inalco Modelo Masai color blanco plusy dimen-
sion de 100x100 cms.

Masai Blanco
100x100

Larsen

Carpinteria de madera

Puerta de acceso

Puerta de entrada a la vivienda pivotante acoraza-
da de madera de TEKA o IROKO con acabado tefii-
do aspecto roble natural y fijo lateral. Cuenta con
un sistema de pivote oculto con eje de desplaza-
miento y tirador de chapa de hierro lacado en ne-
gro mate. La misma, cuenta con una cerradura de
seguridad de 10 pestillos.

Puerta de paso interior

Puertas de paso de 82,5cm ancho con una altura de
suelo a techo con tapajuntas en jambas laterales ,
y un espesor de 44 mm. Compuesto por tablero de
DM con acabado en laca de color blanco segun di-
sefo, con bisagras ocultas y picaporte magnético,
maneta en acabado Inox mate, con cierre en dor-
mitorio y bafo.

Armarios

Frentes de armarios de tablero marino chapado en
madera lacada en color blanco liso. Los interiores
de los armarios también estan compuestos por ta-
blero marino chapado en melamina de tela, acaba-
do disefio lino Cancun. En el lateral de los armarios
se encuentra un frontal del mismo material que el
frontal del armario perforado para el retorno del
sistema de climatizacion.




Acabados
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Carpinteria de aluminio

Carpinteria de aluminio CORTIZO COR VISION PLUS color
gris antracita. Doble cristal Climalit, con vidrio laminado
GUARDIASUN.

Persianas

En dormitorios, persianas enrollables de perfiles tubula-
res motorizadas de la marca GRADERMHETIC en color
antracita.

Barandillas

Barandilla de vidrio CORTIZO View Crystal anclada al for-
jado.
Vidrio laminado con cantos biselados.

n
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Banos

Alicatados
Bano principal

El alicatado del frente principal del bafo es porcelanico
gran formato de la casa Inalco modelo Larsen formato
100x250.

La encimera del bafo principal sera con la misma pieza
porcelanica de la casa Inalco modelo Larsen, con dos se-
nos también con este material. Creando asi continuidad
entre encimera y paramento principal.

Bano secundario

Alicatado del paramento principal compuesto por pieza
porceladnica de la casa Inalco modelo Masai Blanco Plus
formato 100x250 y para ducha porceldnico de la casa
Azul Acosa modelo Menorca formato 120x240.

La encimera de baflos secundarios compuesta por mate-
rial Solid Surface de KRION creando a la misma vez tanto
la zona de apoyo como la de lavabo.

Aseo

Alicatado del paramento principal pieza porcelanico gran
formato de la casa Porcelanosa modelo Airslate Patna o
similar formato 120x240. Lavabo de resina acabado so-
lid surface blanco de la marca Zenon modelo Cylinder o
similar.

¥
Fi
Baio principal. Bafo secundario. Aseo.
Inalco Inalco Porcelanosa
Modelo Larsen Modelo Masai Modelo Airslate Patna
Formato 100x250 Blanco Plus Formato 120x240

Formato 100x250

Griferia
Bano principal

Griferia de Ilavabo compuesta por mezclador
monomando a pared con cafio de 150mm de la casa
Iconico.

Griferia de ducha compuesta por ducha de mano a
pared con mezclador monomando de la casa Icdnico.

Griferia bidét compuesta por mezclador monomando
para bidet de la casa Icénico.

Griferia bafiera. Mezclador de pie para bafiera con
teleducha de la casa VOLA.

Bafno secundario

Griferia de lavabo compuesta por mezclador
monomando a encimera con cafo de 150mm de la casa
Iconico.

Griferia de ducha compuesta por ducha de mano a
pared con mezclador monomando con sistema Creeam
de la casa Icénico.

Aseo

Griferia monomando a pared con cafio de 150mm de la
casa Iconico.

Griferia bafiera Griferia ducha

{;fﬁ “'[2

Griferia lavabo Griferia bidé

Sanitarios

Bano principal

e Inodoro suspendido Villeroy & Boch con tanque empotrado.

e Bidé suspendido Villeroy & Boch.

e Placa de accionamiento de inodoro de doble descarga SIGMA20 de
GEBERIT.

e Bafera exenta Space color blanco Hidrobox.

e Sistema Showerdeck oculto bajo soleria para ducha.

¢ Mampara de vidrio fijo mas puerta, de luna de vidrio laminado 4+4
con bisagras de acero inoxidable VITRUM.

Bano secundario

e Inodoro suspendido Villeroy&Boch.

e Placa de accionamiento inodoro de doble descarga SIGMA20 de
GEBERIT.

e Sistema Showerdeck oculto bajo soleria para ducha.

¢ Mampara de vidrio fijo mas puerta, de luna de vidrio laminado 4+4
con bisagras de acero inoxidable VITRUM.

Aseo

e |nodoro suspendido Villeroy&Boch.

e Placa de accionamiento inodoro de doble descarga SIGMA20 de
GEBERIT.

Banos

Placa de accionamiento inodoro  Inodoro suspendido Villeroy &
GEBERIT Boch con tanque empotrado

Barfera exenta Space color blanco Hidrobox.



Cocinas - Opcién A

Opci()n A I Cocina Principal + Cocina Auxiliar

Cocina principal

Bulthaup aplica en sus sistemas de cocinas materia-
les genuinos de la maxima calidad. Los materiales
han sido escogidos segun los siguientes criterios:

¢ maxima calidad

e adecuacién de los materiales segun su aplicacién
e ecoldgico

e aptitud para el uso

e durabilidad

e autenticidad

e sintonia entre materialesy colores

En el proceso de fabricacién se han empleado las
técnicas mas modernas siguiendo los mas estrictos
estandares de dimensiones y de calidad.

Blanco Caolin Platino Piedra
alpino

14

Gris Arcilla 2 Grafito  Antracita
pedernal

Frontal laminado

Tablero de fibra de densidad media (MDF), re-
vestido de melamina a ambos lados.

Cantos de polipropileno de 1.8mm de grosor,
soldado laser, con cantos romos y cantos de alu-
minio de 1 mm de grosor con cantos biselados.

Encimera laminada

Material compuesto por varias capas de papel
prensado con resina de melamina (CPL = Con-
tinuous Pressure Laminate). Todas las capas de
papel estan tenidas grosor 1,5 mm.

Encimera 1cm laminado/HDF/laminado.
Encimera 5 y/o 9 cm: laminado/conglomerado
ligero/laminado.

Cantos: laminado multicapa 1,5 mm, cantos
biselados. Canto de aluminio 1 mm, cantos
biselados.

Frontal 1
DFK4 Laminado B8 piedra

Encimera bulthaup 1cm
LAL2 D8 piedra

Tirador integrado

Fregadero 55 cm

H

1* Grifo Bulthaup

oy
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Cocinas - Opcién A

Frigorifico 60 cm Congelador 60 cm
Gaggenau RB 289 300 Gaggenau RF 287 200

Microondas
Gaggenau Serie 200 BMP 224 110

Horno 60 cm
Gaggenau - Serie 200 BOP 210 112

Lavavajillas 60 cm
Miele G5260 Vi Active

Bora PURA:
Placa de induccién con extrac-
tor de superficie integrado.

Vinoteca bajo encimera
Gaggenau Serie 200
RW 404 262.

15
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Cocinas - Opcién A

Opcién A I Cocina Principal + Cocina Auxiliar

Cocinas auxiliar

Material:

e Laca de poliuretano de 2 componentes al
agua.

e Grado de brillo: mate, 14 unidades de brillo.

Base de soporte:

e Frontales/ laterales: MDF ligero.

e Estante: aglomerado ligero.

e Panel mural / revestimiento trasera / puerta
deslizante: MDF

Cantos redondeados.

Encimera laminada

Material multicapa obtenido mediante pren-
sado a partir de varias capas de papel y resina
fendlica (CPL = Continuous pressure laminate).
Todas las capas de papel estan tefidas.

Construccién: laminado/conglomerado ligero/
laminado.

Cantos: laminado igual al de la superficie; can-
tos redondeados.

Productos:
e Encimera
e Barradebar

Blanco alpino Piedra Arcilla 2

Materiales bl:
Frontal 1 IML1 Laca Mate
Q8 blanco alpino 3

Encimera
Porcelanico blanco 2 cm

Tirador 1
Integrado bl

Fregadero
Franke 45cm

Grifo
Franke

Cocinas - Opcion A

Campana de pared 90cm Lavavajillas 60 cm
Siemens LC97BHP50 SN73HX60CE Siemens

Frigorifico side by Congelador side by Placa Flexinduccion de
side 60 cm Siemens side 60 cm 80cm Siemens EX875LECIE
KS36VVI3P Siemens GS36NVI3P

Horno 90 cm
Siemens VB558C0S0

17



Cocinas - Opcion B
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Opcién B | solo cocina Principal

J

i

Mobiliario

Muebles de columnas: categoria Ecolak en acabado de
carbono con interior de roble grafito con asas en color
negro.

Unidades frontales bajo: categoria Ecolak carbon con
acabado en roble grafito en el interior y asas Sloane handles
en canaletto wallnut.

Unidades isla bajo: mueble XILA en Ecolak acabado blanco
artico con interior en Roble grafito.

Unidades abiertas nivel superior con zona de estanteria en
canaletto wallnut.

Encimeras

Isla: Krion Snow blanco

Lateral:encimeraen mueblefrontalenacabadode marmol
ceramico seda, incluyendo el fregadero segun disefio.

Accesorios

1 Portacubiertos 90cm

1 Portacubiertos con bloque para guardar cuchillos 90cm.
1 Sistema de clasificaciéon de residuos 90cm

Isla:
Acabado en tiras de madera circulares lacadas en blanco
segun disefo.

Estanterias
Composicion de estanterias en acabado canaletto wallnut
y LEDs segun disefio.

Frigorifico

Gaggenau
serie 200

Congelador
Gaggenau
serie 200

Vinoteca bajo
encimera Gaggenhau
Serie 200

Horno Gaggenau

Serie 200

Microondas Gaggenau

serie 200

Cocinas - Opcion B

Placa de induccion

90 cms. MIELE

Lavavajillas Gaggenau
serie 200 19



Cocinas - Opcion B
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Cocinas - Exterior

Extractor MIELE
20

Valve cover CAPFLOW
BLANCO

Grifo Linus S BLANCO

Cocina Exterior

La cocina exterior esta formada por dos
maodulos.

En el primero de ellos encontramos un
volumen revestido con porcelanico en todas
sus caras excepto por el lado interior en el
gue se encuentran los electrodomeésticos
profesionales (nevera, maquina de hielo,
lavavajillas si se requiere, barbacoa de gas
con tapa plana de acero inoxidable).

El fregadero de 50x40cm estaria hecho con
el mismo porcelanico, integrado, y presenta
grifo en acero inoxidable.

El segundo modulo, formado por una mesa
de 3m x Im, lleva una soporte central de
tubo de acero inoxidable con aplacado en
marrén o pintura acabado acero corten.
El top también va realizado en porcelanico
e incluye una jardinera / recipiente para
mantener bebidas frias con hielo.

21



Instalaciones Instalaciones

Electricidad Sistema Domético Acondicionamiento del aire Produccién de frio o calor

Mecanismos/Interruptores modelo D-LIFE de la marca  Sistema Red KNX de la marca SCHNEIDER, controlando Climatizacion tipo fancoil dentro del falso techo para La produccion de ACS de la vivienda se realiza mediante

SCHNEIDER color antracita. iluminacién, aire acondicionado, calefaccién y apertura cada recinto de la marca AIRLAN integrado con el sis- dos bombas de calor aire-agua reversible de la marca

- Pulsadores sencillos y doble de persianas. tema de aerotermia. LAPESA y cuenta con 2 depdsitos acumuladores de 500
litros.

- Pulsadores KNX Pro

- Pantallas Multitouch KNX Pro La distribucién del aire climatizado se hace mediante

conductos Climaver Neto ISOVER

Difusores lineales de ranura oculta, tipo Look 40 mm
y rejillas lineales murales LMT+SW+CW AA de la marca Sistema de chimenea etanol.
MADEL.

Chimenea

Videoportero modelo D2101V de la marca MOBOTIX.

IIumInaCIon El retorno se realiza mediante rejillas paneladas junto a Ventilacién

las puertas de los armarios.

La vivienda cuenta con encendido dimerizado en co-
Sistema mixto de ventilacién con extractores en linea para

cina, salén y comedor, y encendido ON/OFF en el resto
conducto modelo NEOSILENT de la marca SODECA.

de la vivienda.

Los tipos de luminarias son:

e |luminacion LED de la marca LLUIRA Suelo radia nte

e Luminarias Downlight encastradas en falsos te-
chos Modelo Quantum R de la marca LINEALIGHT
y modelo lpsofacto IP de la marca GOOD NIGHT LI-
GHTING, c olor blanco RAL 9003

e Apliques de pared, modelo Quara 65 de la marca

LINEALIGHT, color blanco para iluminar escaleras y

Sistema de calefaccién mediante suelo radiante por agua
caliente en la vivienda y eléctrico en los bafios, con control
domoético.

caminos exteriores.

i

Abastecimiento de agua

La urbanizacién cuenta con agua de red municipal.
Para el tratamiento del agua, las viviendas cuentan con
un sistema de ésmosis y un depdsito de acumulacidn
de agua descalcificada de 3.000 litros.

= = [I
i ° ° .
’_ \ Piscina y Jacuzzi
Piscina y jacuzzi de electrdlisis salina desbordante
Downlight Quantum R Apliques de pared, con efecto infinity y revestimiento con alicatado 10x10
LINEALIGHT Modelo Quara 65 tonalidad Olive.

22
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Especificaciones Técnicas




La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservandose CORALLISA 2019 PRIME DEVELOPMENT la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por
razones técnicas o juridicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalizacién del edificio o que sean ordenadas por los organismos publicos

competentes, en cuyo caso seran sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imagenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.

Cimentacion

La cimentacion de los diferentes edificios se
ejecutard mediante cimentaciones superficiales
de hormigdén armado. Estos sistemas estaran
compuestos por zapatas aisladas bajo pilares y
continuas bajo muros de contenciény de sétano.
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Saneamiento y pluviales

El sistema de saneamiento estarda compuesto
mediante una red separativa con tres sistemas
de canalizacién, todos ellos realizados con
tuberias de PVC colgadas e insonorizadas por el
interior de los falsos techos de la vivienda.

Las aguas pluviales se canalizardn mediante
tuberias de PVC insonorizadas y hasta el aljibe
de la vivienda, el cual consta de un volumen de 3
metros cubicos por cada 100 metros cuadrados
de cubierta.

Para el sistema de aguas fecales se no prevé la
instalaciéon de fosa séptica, ya que se conectara
a la red publica, discurrird igualmente mediante
canalizaciones insonorizadas. La instalacion
cuenta con una depuradora de aguas grises KIT
V 500 de Ecoaigua compuesta de:

Especificaciones Tecnicas

o Depdsito de Poliéster Reforzado con Fibra de
Vidrio Didmetro 80 cm, altura 110 cm.

e Electrovalvula con interruptor de nivel 3 4 para
suministro de agua de red a la depuradora,
filtro, entrada aguas grises de 63 mm. Bomba
sumergida monofasica 220 V Atenas 103 M, O 7
cV,

e Press control 220 V, presion de arranque, 15 Kg/
cm?2

e Bomba peristaltica y programador.

e Dispensador de tratamiento quimico.

e Impulsién agua regenerada1”.

e Valvulas de vaciado y rebosadero conectado al
pozo de bombeo.

Estructuras

Forjados

Los forjados de las viviendas serdn unidireccionales
de hormigdén armado de canto 25=20+5 cms y
reticulares de hormigdén armado de canto 30 = 25+5
cms, realizados con hormigén HA-30/B/20/1lla, acero
UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantia segun planos de
estructura; sobre sistema de encofrado continuo
de madera; nervios “in situ” 15 cm, intereje 85 cm;
bloque de hormigdn, para forjado reticular, 70x23x25
cm; malla electrosoldada ME 15x15 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. En el caso de los voladizos, se
ejecutardn mediante losa de hormigdén maciza HA-
30. Las soleras se ejecutaran con un espesor de 20
cm de hormigdén armado sobre 30 cm encachado de
gravas, lamina de PVC y aislamiento en las areas de
sétano.

Muros

Los muros son de hormigdn armado, de seccién 25
cms y hormigén HA-30/B/15/Illa. Todos los muros
en contacto con el terreno estaran dotados de
impermeabilizaciéon y drenaje en el extradds del
muro con acabado en pintura de base EPOXI.
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Cubierta

Cubierta plana invertida no transitable, con grava,
pendiente del 1% al 5%, compuesta de; FORMACION
DE PENDIENTES: de hormigdn ligero, CAPA
SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION:
geotextil no tejido compuesto por fibras de Poliéster.
IMPERMEABILIZACION:tipo monocapa, no adherida,
formada por una ldamina impermeabilizante flexible
de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura
de velo de fibra de vidrio. AISLAMIENTO TERMICO:
panel rigido de poliestireno extruido, de superficie
lisay mecanizado lateral a media madera, de 40 mm
de espesor. CAPA DE PROTECCION: Capa de canto
de cuarzo blanco rodado de 16 a 32 mm de didmetro,
exenta de finos, extendida con un espesor medio
de 10 cm. Cubierta verde y / o solado, segin zonas.

Cerramientos

Los cerramientos del edificio se resuelven mediante
sistemas acristalados o muros de ladrillo H16 camara
y trasdosado de doble placa de cartdn yeso con
aislamiento térmico a base de lana de roca de 5a 8
cms. de espesor.

TIT

.|'|."J Vb i

LR

IR AN

Tabiqueria

Tabiqueria y trasdosados de cartén yeso con
montante interior de 46/70 y doble placa a ambos
lados con membrana antivibratoria pintadas con
pintura plastica blanca con veloglass RAL 9010y lana
de roca interior de espesor 50/70.

Falsos Techos

Falsos techos en toda la casa con paneles de yeso,
atornillado sobre una estructura oculta de perfiles
primarios y secundarios, y colocados cada 400 mm,
suspendida al forjado mediante horquillas y varillas
roscadas, a las que se fijaran las placas. Acabado con
pintura plastica RAL 9010 con velo de vidrio.

Carpinteria de madera
y armarios

Puertas de paso interior

Puertas de paso practicables de una hoja, correderas
y pivotantes, de diferentesanchosyalturade 2,60 m.y
2,80 m.,en madera de 45 mm .de espesor con tablero
de 5 mm por ambas caras, acabado en color blanco,
precerco de tabla de pino de dimensiones para
hoja con garras de acero galvanizado o inoxidable
Cerco macizo de 12 cm y tapajuntas macizos en
ambas caras de 7 x 2 cm, herrajes de colgar de acero
inoxidable, manilla de acero inoxidable mate.

Armarios

Frentes de armarios de madera lacada en blanco.
Interiores de armarios de tablero marino chapado en
melamina textil con acabado disefo lino Cancun. En
su interior esta formado por barra, estantes y cajones
segun disefo de interiorista. Tiradores de acero e
luminacién LED interior.

Puerta de acceso a la vivienda.

Puerta pivotante acorazada de maderade TEKAO
IROKO, acabado tefido aspecto roble natural
y fijo lateral. Altura de puerta 2,60 m y ancho
1,50 m con hueco de paso de 1,20 m. Sistema de
pivote oculto y tirador de chapa de hierro lacado
en negro mate cerradura de seguridad de 10

puntos de cierre.

Carpinteria metalica,
acristalamiento y
cerrajeria

Ventanas

Ventanales Aluminio Anodizado en color gris
antracita marca CORTIZO. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico.

Modelos:

Cortizo Cor Vision , Cortizo Cor Vision Plus, Cortizo
Vision Millenium Plus y Fijos con hoja oculta Cortizo
Cor.

Vidrio laminado guardiansun 441 / 12 / 331 con
transmitancia térmica Uw desde 1,4 (W/m2K).

Persianas

Persianas enrollables de perfiles tubulares
motorizada en dormitorios. Lamas de aluminio
acabado liso en color antracita marca
GRADERMHETIC modelo Alumetic.
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Barandillas de vidrio

Barandillas de vidiro colocadas sobre forjado o
anclada al canto de forjado, Modelo “View Crystal de
la marca CORTIZO. Sistema de barandilla formado
por perfil extrusionado y vidrio laminado 8+8 con
cantos biselados. Los pasamanos seran metalicos
exentos en muros.

Cancelas exteriores

Carpinteria metalica de acero corten con apertura
manual y automatica. Acabado con imprimacién
antioxidante.

Abastecimiento
de agua y ahorro
energético

Para el suministro de agua se dispone de acometida
de abastecimiento de agua ya existente en la
urbanizacion.

Para el tratamiento del agua las viviendas cuentan
con descalcificador con sistema de Osmosis, 3.000
litros de acumulacién de agua descalcificada en
depdsito.

Descalcificador modelo BA Eco Data 318 y Osmosis
inversa modelo Bonaqua basic ambos de la marca
CILLIT.

Especificaciones Tecnicas

Como sistema de ahorro energético se instala
AEROTERMIA. Esta es una tecnologia de alto
factor eficiente, que extrae la energia del aire, que
proviene un 75% del aire exterior y solo el 25% del
consumo eléctrico. Este sistema reutiliza el calor
residual de la bomba de calor para climatizar la

vivienda.

Fontaneria

El sistema de fontaneria estard compuesto por un
contador divisionario de agua, un descalcificador
consistemade Osmosis, 3.000 litrosde acumulacion
de agua descalcificada en depdsito y grupo de
presion de 2 bombas para alimentar la vivienda.

En la cocina, se instalard un sistema de ésmosis
bajo el fregadero.

La fontaneria esta realizada con tuberias de
polipropileno  copolimero Ramdom PP R
Aquatherm para la distribucién de agua hasta los
colectores, y con tuberias de polietileno reticulado
Uponor Wirsbo PEX para las redes de agua fria
y caliente con aislamiento térmico armaflex Se
utiliza el sistema Uponor Quick&Easy de colectores
y tuberias de PVC serie C para la red de desagle
con los didmetros necesarios para cada punto
de consumo. Cada aparato cuenta con sifones
individuales
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Sistema de agua caliente sanitaria mediante
aerotermiaincluyendo bomba de caloryrecuperador
de gases calientes. El sistema cuenta con dos
depositos acumuladores con capacidad de 500 | de
la marca LAPESA, serie Coral Vitrificado, modelo CV
HL.

Este sistema reutiliza el calor residual de la bomba
de calor para climatizar la vivienda.

Para el sistema de riego se utilizard el aljibe de la red
de recogida de aguas pluviales.

La red de riego es de didmetro 63 de PE con reparto
de sistemas de riego de las zonas verdes, red de
distribucién y sistema secundario, que se adaptan a
las caracteristicas de la vegetacidon y al disefio de las
zonas verdes.

Segun requerimientos, coexistiran tres tipos de ins-
talaciones:

e Riego localizado de alta frecuencia por goteo
para arbolado y arbustivas.

e Riego por aspersion para la vegetacion
tapizante.

e Red de bocas de riego para riegos de
emergenciay riegos de fondo en plantaciones.

Produccion de frio o calor

La producciéon de ACS de la vivienda se realiza
mediante de dos bombas de calor aire-agua
reversible de la marca CLIMAVENETA para la
produccién de frio o calor.

Los modelos son:

e i-BX N 030 T con una potencia de refrigeraciéon
de 29 50 KW y una potencia de calefaccién de
32,20 kw. Esta bomba para la produccién de
agua fria y/o caliente alcanza hasta 60 °C, con
compresores Scroll Inverter en configuracién de
un solo circuito con refrigerante R410A.

e AWR DHW2 XE 0101/s con una potencia de
refrigeraciéon sin recuperacion de 22,80 KW y
con recuperacion total de calor de 18,37 KW. La
potencia térmica a la recuperacién en modo
refrigeracién con recuperacion total de calor es
de 26,40 kw.

La potencia de calefaccion es de 28,80 KW y es
capaz de producir agua caliente hasta 55 °C con
recuperacion total de calor.

Para la produccién de ACS, la instalacidon cuenta con
dos depdsitos acumuladores modelo coral vitro CV
500HLdelamarca LAPESAde 500 litrosde capacidad
y dos depdsitos de inercia de la serie Geiser Inercia
de la marca LAPESA con una capacidad de 200 litros.

Las viviendas contardn con aerotermia como
sistema de ahorro energético.

Sistema de suelo radiante por agua caliente de ALB
en la vivienda, compuesto por:

e Panel termoformado de 30mm, 25KG/m3, con
[amina PS

e Tubo multicapa de climatizacién Radia de 17 mm
x 2R-200

e Cinta perimetral 150x8mm

e Aditivo mortero

Este sistema va acompafado por una bomba de circulacidon
de rotor himedo Evoplus B 60/220.40 de DAB, con un rango
de temperatura de -10°C a + 100°C, presidn maxima de trabajo
16bar, grado de proteccién de IP 44 y una potencia de 175KW.

Actuador KNX para control del suelo radiante por domética,
con un control de hasta seis zonas, de la marca SCHEINER.

Sistema de suelo radiante eléctrico en los bafos:
Sisterna SCHULTER DITRA HEAT DH E HK 47.

La vivienda cuenta con una chimenea de etanol en el salén.

Instalacion eléctrica

La instalacion eléctrica cuenta con:

e Interruptor general 50A, situado en la entrada principal
de la vivienda.

e Cuadro general en zona técnica.

e Cuadro de KNX en cada planta.

e Cuadro de piscina en la sala de maquinas.

Los mecanismos son modelo D-LIFE de la marca SCHNEIDER,
color antracita de diferentes tipos segun su ubicaciéon y
funcién de control:

e Pulsadores sencillos y doble

e Pulsadores KNW Pro

e Pantallas Multitouch KNX Pro

La vivienda cuenta con la instalacién de una estacion de
recarga de vehiculo eléctricos Wallbox Commander con
pantalla tactil de 7" con las siguientes caracteristicas:

e Conexiones: Ethernet
Protocolo de carga IEC 618511
Dimensiones (sin conector): 220x150x135mm

Grado de proteccién: IP 54

Longitud de cable:5m

Disefado para la carga de vehiculo eléctrico e hibrido
enchufable: Audi, BMW, BYD, Mercedes Benz, Renault,
Smart, Tesla, Volkswagen y Volvo.

lHHuminacion

Los tipos de luminaria que tendré la vivienda son:

Led lineal waterproof IP67 2700K, 1430 Im/m, 24V
CRI 80 y 14,2 W/m, regulable modelo Luxel 14,2 de
Lluira. Incluye:

e Perfil para colocar en superficie con éptica 30°,
Star 4 maximo 20W/m de aluminio AL6060
STR 4 30.

e Tapa transparente DIF STR4 30.

Led lineal interior IP20 2700K , 1585 Im/m, 24V
CRI 80y 14,2 W/m, regulable modelo Moon 14,2 de
Lluira. Incluye:

e Perfil blanco para colocar en superficie con
difusor mate, Star 4 maximo 20W/m de
aluminio AL6060 STR-4-DM-B.

e Tapa gris dial con taladro STR-4-TPT.

Downlight de T0W y 800mA. Modelo Quantum_R
de Linealight . Color blanco RAL 9003, tono 2700K
y CRI8O0. Regulacién ON/OFF. Transformador 10W
ON/OFF.

Downlight de 10W y 800mA. Modelo Quantum_R
de Linealight . Color blanco RAL 9003, tono 2700K y
CRI80. Regulacion por recorte de fase O-10V.
Transformador 10W 0O-10V.

/A

Downlightde 2W y 630mA. Modelo Quantum_R
de Linealight.Color blanco RAL9003, tono 2700K
y CRI80. Regulacién ON/OFF.Transformador 2W
ON/OFF.

Downlightde 2W y 630mA. Modelo Quantum_R
de Linealight . Color blanco RAL 9003, tono
2700K y CRI80. Regulacién por recorte de fase
0-10V. Transformador 2W 0-10V.

Downlightde 2W y 630mA. Modelo Quantum_R
de Linealight . Color blanco RAL 9003, tono
2700K y CRI80. Regulacién por recorte de fase
0-10V. Transformador 2W 0-10V

Spotlight de pared Quara65 blanco IP65
2W 3000K regulacién ON/OFF de Linealight.
Luminaria tipo spot de pared para sefializaciéon
de caminos y escaleras de exterior. Color de
estructura blanco, temperatura de color 3000K.
Transformador 2W ON/OFF.

Especificaciones Tecnicas

Downlight de 1TW y 500mA. Modelo Ipsofacto
IP de Good Night Lighting . Color blanco,
temperatura de color 2700K. Regulacién ON/
OFF. Transformador de 500mA DC.

Domédtica

Sistema Red KNX marca SCHNEIDER,
controlando iluminacién, aire acondicionado,
ventilaciéon, apertura de persianas y sistema de
seguridad CCTV.

Telecomunicaciones

AntenaTDTyRIJ45tipointernet paraplataformas
digitales. Preinstalacion WIFI en falsos techos
gue permite la instalacién de emisores en todas
las areas de la vivienda.

Rack serie [-400 con capacidad para 12U, color
negro y puerta de cristal de dimensiones 600 x
1000 mm de la marca Equinsa.
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Sistemas de climatizacion

Aire acondicionado
Aire acondicionado tipo fancoil dentro del falso techo
para cada recinto de la marca AIRLAN, con potencias
de frioentre 174y 9 50 KW y unas potencias térmicas
entre 165y 13 07 KW.

La distribuciéon del aire climatizado se hace mediante
conductos formados por panel rigido de alta
densidad de lana de vidrio Climaver Neto ISOVER.

Difusores lineales de ranura oculta, tipo Look 40
mm y rejillas lineales murales LMT+SW+CW AA de la
marca MADEL.

El retorno se realiza mediante rejillas paneladas
junto a las puertas de los armarios.

Climatizacion.

Elsistemadeclimatizacién de lavivienda se compone
de bomba de calor aire agua para la produccion de
frio o calor Las viviendas contaran con aerotermia
como sistema de ahorro energético.

Suelo

Suelo radiante por agua como sistema de calefaccion
entoda la casa, excepto en bafios donde se dispondra
de suelo radiante eléctrico.

Chimenea
Sistema de chimenea a gas.
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Ventilacion

Sistema de ventilacién mixto ejecutado con tuberia
de PVC MAXIVENT ADEQUA y extractores en linea
modelo NEOSILENT, de SODECA.

Piscina Y Jacuzzi

Piscina

Vaso de piscina y jacuzzi ejecutados con hormigdn
proyectado y fraguado rapido de 15 cm de espesor
en sus laterales y 20 cm en el fondo, y formaciéon de
peldafeado con ladrillo hueco recibido con mortero
de cemento. Impermeabilizacion a base de mortero
impermeable.

Equipo de filtracion Arena silice y filtro laminado
modelo Vesubio 750 ambos de la marca
Astrapool.

Boquillas de aspiracion e impulsion multiflow
a pared e iluminacidén Led lumiplus Mini 2 1
ambos de la marca Astrapool.

Piscina principal y Jacuzzi de electdlisis salina
de 32 g, auto limpiante , con control pH ORP
integrado hasta 120 m3, NEO 32+ low salt de
la marca IDEGIS, co n bomba de dosificiacion
peristaltica con variador, 4l/h, 15 bar, BR.06.40,
de |degis.

Cuenta también con un depdsito para producto
quimico, modelo RC 120 de polietileno de 100
litros dosificador para almacenamiento y
dosificacidon de productos quimicos.

Para el calentamiento del jacuzzi el sistema
cuenta con una bomba de calor modelo Starline
13 de 11,6Kw de la marca Astral Pool. La piscina
no cuenta con climatizacion.

Revestimiento con alicatado 10x10 tonalidad
Olive. Desbordante.

Exteriores

Plantacion en exteriores de parcela con
vegetacion autdctona.
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Informacion de contacto

info@primeinvest.es
+34 951100 077
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